MVIT’;RABLQK, S.I. 0.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Cislo prohlageni: 33/08DU/1/13

1.

Identifikace vyrobku:
Svafované sklenéné tvarnice
Typ, Sarze nebo vyrobni ¢islo vyrobku:

Brilly Black 100% 1919/8
Brilly Blue 1919/8
Brilly Bronze 1919/8
Brilly Emerald 1919/8
Brilly Orange 1919/8
Brilly Red 1919/8
Brilly Ruby 1919/8
Brilly Turquoise 1919/8
Brilly Violet 1919/8
Brilly Yellow 1919/8
Matty Blue 1919/8
Matty Red 1919/8
Matty White 1919/8
Matty Yellow 1919/8

Predpoklidané pouZiti vyrobku v souladu
specifikacemi:

Uziti ve stavebnictvi pro nenosné stavebni konstrukce

s harmonizovanymi

technickymi

Jméno, registrované obchodni jméno nebo obchodni znatka a kontaktni adresa vyrobce

podle Clinku 11 (Odstavec 5):

Vitrablok, s. 1. 0.
Bilinska 42
Duchcov

419 14

Ceské Republika

Jméno a kontaktni adresa autorizované osoby, ktera pokryvd podminky ve Clinku 12

(Odstavec 2):

Petr Kralik
Reditel zavodu
Vitrablok, s. r. o.
Bilinska 42
Duchcov

419 14

Ceska Republika



6. Systém nebo systémy ustanoveni pro ovéfeni stability kvality vlastnosti stavebniho
vyrobku, jak je stanoveno v PFiloze V:

Systém 4
7. Prohlaseni o vlastnostech vyrobku je podloZeno nasledujici harmonizovanou normou:

Dle evropského nafizeni o stavebnich vyrobeich ¢ 305/2011 Vitrablok, s.r.o. prohladuje, Ze
vyrobek splituje zdkladni poZadavky konkretizované harmonizovanou normou CSN EN 1051-
1 z roku 2003 a je za vyse uvedeného pouZiti bezpeiny.

Posouzeni shody bylo provedeno podle CSN EN 1051-2

8. Vlastnosti vyrobku:

Nezbytnd charakteristika Viastnost Specifikace
Reakce na oheii Al EN 13501-1
Odolnost proti stfelam NPD EN 1063
Qdolnost proti vybuchu NPD EN 13541
Odolnost proti nasilnému vniknuti NPD EN 356
Odolnost proti nahlym zménam teploty a teplotnim | 30 K EN 1051-2
rozdilim

Odolnost proti vétru, snéhu a trvalému vyvolanému | > 9 MPa EN 1051-1
zatiZzeni (pevnost v tlaku)

Piima vzduchova neprilzvuénost 37dB EN 572-1
Tepelné vlastnosti (U) 3.0 Wm K" EN 673
Svételny Cinitel prostupu: EN 410
Brilly Black 100% 1919/8 0%

Brilly Blue 1919/8 29%

Brilly Bronze 1919/8 29%

Brilly Emerald 1919/8 19%

Brilly Orange 1919/8 38%

Brilly Red 1919/8 13%

Brilly Ruby 1919/8 16%

Brilly Turquoise 1919/8 22%

Brilly Violet 1919/8 14%

Brilly Yellow 1919/8 61%

Matty Blue 1919/8 11%

Matty Red 1919/8 10%

Matty White 1919/8 9%

Matty Yellow 1919/8 41%

Charakteristiky slune¢ni energie (g) NPD EN 410




9. Vlastnosti vyrobku identifikovaného vbodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanymi
vlastnostmi z bodu 8:

Vyrobce vydava toto prohlaseni o vlastnostech na svou vyhradni odpovédnost.

Ivng. Petr Kralik
Reditel zavodu

Duchcov (Ceska republika), 1. 7. 2013






