VITRABLOK, s. 1. 0.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Cislo prohlageni: 61/ES 1.1/2/18
1. Identifikace vyrobku:
Lepena sklenéna tvarnice
2. Typ, Sarze nebo vyrobni ¢islo vyrobku:
Clear 1919/8 ES 1.1

3. Piedpokladané pouziti vyrobku vsouladu sharmonizovanymi technickymi
specifikacemi:

Uziti ve stavebnictvi pro nenosné stavebni konstrukce

4. Jméno, registrované obchodni jméno nebo obchodni znatka a kontaktni adresa vyrobce
podle Clanku 11 (Odstavec 5):

VITRABLOK, s. 1. 0.
Bilinska 42

Duchcov

419 14

Ceska Republika

5. Jméno a kontaktni adresa autorizované osoby, kterd pokryvi podminky ve Clinku 12
(Odstavec 2):

Petr Kralik

Reditel zavodu
VITRABLOK, s. r. 0.
Bilinska 42

Duchcov

419 14

Ceskéa Republika

6. Systém nebo systémy ustanoveni pro ovéreni stability kvality vlastnosti stavebniho
vyrobku, jak je stanoveno v Priloze V:

Systém 4
7. Prohliseni o vlastnostech vyrobku je podlozeno nasledujici harmonizovanou normou:

Dle evropského nafizeni o stavebnich vyrobeich €. 305/2011 VITRABLOK, s.r.o. prohlasuje,
ze vyrobek spliluje zékladni pozadavky konkretizované harmonizovanou normou CSN EN
1051-1 z roku 2003 a je za vySe uvedeného pouziti bezpecny.

Posouzeni shody bylo provedeno podle CSN EN 1051-2



8. Vlastnosti vyrobku:

Nezbytna charakteristika Vlastnost Specifikace

Reakce na oheri Eurotiida A1l EN 13501-1

Klasifikace pozarni odolnosti E 60/EI130/EW 45 | EN 13501-2
EN 1364-1

Odolnost proti stielam NPD EN 1063

Qdolnost proti vybuchu NPD EN 13541

Odolnost proti nasilnému vniknuti NPD EN 356

Odolnost proti nahlym zménam teploty a teplotnim | 30 K EN 1051-2

rozdilim

Odolnost proti vétru, snéhu a trvalému vyvolanému | > § MPa EN 1051-1

zatizeni (pevnost v tlaku)

Piima vzduchova neprizvuénost 39dB EN 717-1
EN 140-3

Tepelné vlastnosti (U) 1.1 Wm2K"! EN 673

Svételny Cinitel prostupu: EN 410

¢ira 60 %

piskovana (1 strana) 52%

piskovana (obé strany) 46 %

Charakteristiky slunecni energie (g): EN 410

ira 42 %

piskovana (1 strana) * 38/43 %

piskovand (obé strany) 38 %

* prvni hodnota odpovida dopadu zéfeni na nematovanou stranu, druha na matovanou.

9. Vlastnosti vyrobku identifikovaného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanymi
vlastnostmi z bodu §8:

, 211, i TP ; p "
Vyrobee vydava teto prohlaseni o vlastnostech na svou vyhradni odpovédnost.

oby v zastoupeni vyrobce:

(Ceska republika), 6. 3. 2018



