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| Energy saving

I’evoluzione del vetrocemento / the evolution of
glass blocks / I'évolution de la brique de verre /
la evolucidn del ladrillo de vidrio / die Entwicklung

des Glasbausteins

B 0 Seves glassblock presenta I'innovativa tecnologia
"energy saving” che dimezza la trasmittanza termica del
mattone di vetro classico.

Questa innovativa tecnologia “energy saving” permette al
mattone di vetro di raggiungere un valore di trasmissione
termica pari a 1,5 W/m2K.

Con questa importante novita e possibile progettare edifici
interamente realizzati con il mattone di vetro.

B B Seves glassblock présente la technologie exclusive
"energy saving” qui permet de réduire de moitié la
transmission thermique de la brique de verre classique.
Cette nouvelle technologie “energy saving” permet a la
brique de verre d’atteindre une valeur de transmission
thermique correspondant a 1,5 W/mzk.

Cette importante nouveauté permet de concevoir des édifices
entierement réalisés avec la brique de verre.

B Scyes glassblock prasentiert die innovative ,Energy
Saving” Technologie, welche den Warmeverlust des
klassischen Glasbausteins halbiert.

Diese innovative ,energy saving” Technologie ermdglicht es,
dass der Glasbaustein einen Warmedurchgangskoeffizient
von 1,5 W/mz erreicht.

Mit dieser neuen Entwicklung lassen sich Gebaude vollstandig
aus Glasbausteinen realisieren.

ZI= Seves glassblock presents the innovative “energy
saving” technology that halves the thermal transmittance
of the classic glass block.

This innovative “energy saving” technology allows the glass
block to reach a thermal transmission value of 1.5 W/mzk.
This important new development makes it possible to design
buildings made completely of glass blocks.

= seves glassblock presenta la innovadora tecnologia
“energy saving” que reduce a la mitad la transmitancia
térmica del ladrillo de vidrio clasico.

Esta innovadora tecnologia “energy saving” permite al
ladrillo de vidrio alcanzar un valor de transmision térmica de
1,5 W/m2k.

Con esta importante novedad pueden proyectarse edificios
realizados por entero con ladrillo de vidrio.

Torre Malecon

Buenos Aires - Argentina

The AIA Committee on the environment named
Edificio Malecom as one of the “Top 10 green project”
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Isolamento termico
Thermal insulation / Isolation thermique /
Aislamiento térmico / Warmedammung

B 0 I mattone in vetro classico & costituito da due semigusci in
cui all'interno & presente dell’aria priva di umidita. Questo
sistema & equiparabile ad un sistema costituito da due lastre di
vetro float accoppiate tra loro con interposta una “camera”
contenente sempre aria priva di umidita.

Il nuovo sistema di mattoni “Energy Saving”, brevettato da
Seves, sviluppa il principio delle “camere”.

Il sistema frappone, tra i due semigusci del mattone, una lastra
di vetro float con caratteristiche di bassa emissivita®™. Vengono
cosi a crearsi due “camere” e lo spazio racchiuso in esse non e
piu costituito da aria ma da gas Argon®@.

Le superfici di vetro passano quindi da due a tre e I'effetto
congiunto della lastra di “ basso emissivo”, dell’Argon e delle tre
superfici di vetro, riesce cosi ad abbattere sensibilmente il valore di
trasmittanza termica® nel mattone (vedi valori indicati in tabella).

ZIZ The dlassic glass block is made up of two half-shells
containing air without humidity. This system is comparable to a
system made up of two floating glass sheets joined together with
the interposition of a “chamber” containing air without humidity.
The new “Energy Saving” system patented by Seves
develops the principle of “chambers”.

The system puts a sheet of floating glass between the two halves
of the block. This sheet is characterised by low emissivity . In
this way, two “chambers” are created and the space enclosed
in them no longer contains air, but Argon gas @.

As a result, the glass surfaces increase from two to three and
the combined effect of the “low emissive” glass sheet, the
Argon and the three glass surfaces allows considerably
reducing the block’s thermal transmittance value @ (see values
reported in the table).

Isolamento termico

Thermal insulation

Coefficiente
di trasmittanza termica

Campione sottoposto unitaria “U” certificata

Formato (cm) a prova

Certified coefficient
of unitary thermal
transmittance (U)

Format (cm) Test sample

W/m2K W/m2K
(Watt/m? per grado Kelvin) (Watt/m? per degree Kelvin)
19x19x8 Singolo mattone 2,8 19x19x8 Single block 2.8
19x19x8 Energy Saving Singolo mattone 1.5 19x19x8 Energy Saving Single block 1.5

(I risultati sui pannelli possono variare secondo il materiale usato per la costruzione del pannello)

™ basso emissivo: vetro float con trattamento superficiale di coating metallici

@ gas Argon: gas nobile inerte incolore con caratteristiche di isolamento termico

@ trasmittanza termica: scambio termico che si verifica attraverso le superfici mediante conduzione,
convezione, irraggiamento

B B La brique de verre classique se compose de deux demi-
coques a l'intérieur desquelles se trouve de I'air ne contenant
pas d’humidité. Ce systéme peut étre comparé a un systeme
composé de deux plagues de verre float avec une couche
("chambre”) d'air sec entre elles.

Le nouveau systeme de briques “Energy Saving”, breveté
par Seves, développe ce principe des “chambres ”.

Le systéme introduit entre les deux demi-coques de la brique de
verre, une plague de verre float a basse émissivité . On obtient
ainsi deux “chambres” et I'espace contenu entre celles-ci nest
plus constitué par de I'air mais par du gaz Argon @,

Les surfaces en verre passent donc de deux a trois et
I'association de la plaque a “ basse émissivité”, de I’Argon et
des trois surfaces de verre, permet d'abattre sensiblement la
valeur de transmission thermique ® dans la brique de verre
(voir les valeurs indiquées dans le tableau).

(The results on the panels may vary depending on the material used to build the panel)

M Low emissivity: floating glass with metallic coating

@ Argon gas: colourless inert noble gas with thermal insulation properties

@ Thermal transmittance: thermal exchange that passes through the surfaces by means of conduction,
convection, irradiation

— El ladrillo de vidrio clasico est4 formado por dos mitades que
encierran en su interior aire carente de humedad. Este sistema
puede compararse con un sistema formado por dos placas de
vidrio plano unidas entre si con una “cdmara” interpuesta cuyo
interior contiene siempre aire carente de humedad.

El nuevo sistema de ladrillos “Energy Saving”, patentado
por Seves, desarrolla el principio de las “camaras”.

El sistema interpone, entre las dos mitades del ladrillo, una
l&mina de vidrio plano con caracteristicas de baja emisividad .
Se crean asf dos “cdmaras”, y el espacio encerrado entre ellas
esta constituido, ya no por aire, sino por gas Argén @,

Las superficies de vidrio pasan asi de dos a tres, y el efecto
conjunto de la placa de “baja emisién”, del Argén y de las tres
superficies de vidrio, consigue asi disminuir sensiblemente el
valor de transmitancia térmica® en el ladrillo (ver valores
indicados en la tabla).

Isolation thermique

Aislamiento térmico

Coefficient
de transmission thermique
unitaire “U” certifiée

Format (cm) Echantillon soumis a test

Coeficiente
de transmitancia térmica

Muestra sometida unitaria “U” certificada

Formato (cm)

a prueba
W/m2K W/m2K
(Watt/m? par degré Kelvin) (Watt/m? por grado Kelvin)
19x19x8 Brique simple 2,8 19x19x8 Ladrillo unitario 2,8
19x19x8 Energy Saving Brique simple 1.5 19x19x8 Energy Saving Ladrillo unitario 1,5

(Les résultats sur les panneaux peuvent varier selon le matériau utilisé pour la construction du panneau)

™) basse émissivité : verre float avec traitement superficiel de coating métallique

@ gaz Argon : gaz noble inerte incolore avec caractéristiques d'isolation thermique

@ transmission thermique : échange thermique qui a lieu par l'ntermédiaire des surfaces moyennant
conduction, convection, rayonnement

(Los resultados en los paneles pueden variar segin el material usado para la construccién del panel)

) de baja emision: vidrio plano con tratamiento superficial de revestimiento metalico.

@ gas Argon: gas noble inerte incoloro con caracteristicas de aislamiento térmico.

@ transmitancia térmica: intercambio térmico que se produce a través de las superficies mediante
conduccién, conveccion, irradiacion.



B Der klassische Glasbaustein besteht aus zwei Halften, in
denen trockene Luft im Inneren enthalten ist. Dieses System ist
vergleichbar mit einem System bestehend aus zwei Scheiben
Floatglas, zusammengefigt mit einer innenliegenden
"Kammer", welche trockene Luft enthalt.

Das neue, von Seves patentierte Glassteinsystem ,Energy
Saving”, entwickelt das Prinzip der ,Kammern” weiter.

Bei diesem neuen System wird zwischen die beiden Halften
des Glassteins eine Floatglasscheibe mit geringem
Emissionsgrad (" eingefligt. Somit werden zwei , Kammern*
geschaffen, welche zusatzlich mit Argon-Gas @ gefullt werden.
Die Anzahl der Glasschichten steigt als von zwei auf drei und
die Kombination aus Floatglas mit , geringem Emissionsgrad”,
Argonfullung und der drei Glasschichten fuhren so zu einer
erheblichen Reduktion des Warmedurchgangskoeffizient® im
Glasbaustein (siehe Werte in der Tabelle).

Warmedammung

Format (cm) Untersuchte Probe

W/m?2K
(Wattm? per Grad Kelvin)

19x19x8 Einzelner Glasbaustein
19x19x8 Energy Saving Einzelner Glasbaustein

(Die Ergebnisse der Elemente kénnen variieren, abhéngig von dem fiir den Bau des Elementes verwende-
ten Materials)
™ niedrige Emission: Floatglas mit metallischer Beschichtung

@ Gas Argon: farblos, inertes Edelgas mit Eigenschaften der Warmedammung
@ Warmedurchgangskoeffizient: Warmetausch tiber die Oberflachen durch Warmeleitung, Konvektion, Strahlung

Udine International School - Italy
Project: Gianni Lerussi, 2004
JPegasus=NEUTRO Q19 O




Il rispetto delle normative
Observance of the regulations / Le respect des
normes / El respeto de las normativas /

Die Einhaltung der Normen

B B nuovi mattoni di vetro ENERGY SAVING sono stati

sottoposti ai normali test necessari per la marcatura CE secondo

le norme UNI EN 1051-1 e 1051-2 e alle seguenti prove di

laboratorio:

- Resistenza alla compressione lungo il fianco del mattone
secondo norme EN 1051/1 2005;

- Resistenza allo shock termico; secondo norme EN 1051/2 2008;

- valutazione delle caratteristiche solari EN 410 2000;

- calcolo dell’'U-Value EN 673 2005;

- isolamento acustico EN 7117/1 2007.

B B Les nouvelles briques de verre ENERGY SAVING, en plus

des tests nécessaires pour le marquage CE conformément aux

normes UNI EN 1051-1 et 1051-2, ont été soumises aux tests

de laboratoire suivants :

- Résistance a la compression sur le coté de la brique
conformément aux normes EN 1051/1 : 2005 ;

- Résistance au choc thermique conformément aux normes
UNIEN 1051/2 2008 ;

- évaluation des caractéristiques solaires conformément aux
normes UNI EN 410 2000 ;

- calcul de la valeur U conformément aux normes EN 673 2005;

- isolement acoustique conformément aux normes EN 7117/1
2007.

= Los nuevos ladrillos de vidrio ENERGY SAVING han sido

sometidos a los test normalmente necesarios para la marca CE

segun las normas UNI EN 1051-1y 1051-2 y a las siguientes

pruebas de laboratorio:

- Resistencia a la compresion en el lateral del ladrillo conforme
a las normas EN 1051/1 2005;

- Resistencia al shock térmico; conforme a las normas EN
1051/2 2008;

- evaluacion de las caracteristicas solares EN 410 2000;

- célculo del U-Value EN 673 2005;

- aislamiento acustico EN 7117/1 2007.

= Die neuen Glasbausteine ENERGY SAVING wurden der

notwendigen Prifung fur die CE-Kennzeichnung unterzogen,

gemaB den Normen UNI EN 1051-1 und 1051-2 und den

folgenden zusétzlichen Labortests:

- Druckfestigkeit des Steins in Ubereinstimmung mit den
Normen EN 1051 /1 2005,

- Widerstand gegen thermischen Schock, nach Normen EN
1051/2 2008,

- Bewertung von Solarcharakteristika EN 410 2000,

- Berechnung des U-Werts EN 673 2005;

- Schallschutz EN 7117/1 2007.

ZIZ The new ENERGY SAVING glass blocks were subjected
to the tests necessary for obtaining the CE mark in compliance
with the UNI EN 1051-1 and 1051-2 standards, as well as the
following laboratory tests:

- Resistance to compression along the side of the block in
accordance with the EN 1051/1 2005 standard;

- Resistance to thermal shock in accordance with the EN
1051/2 2008 standard;

- Evaluation of the solar characteristics, EN 410 2000;

- Calculation of the U-Value, EN 673 2005;

- Acoustic insulation, EN 7117/1 2007.

JI/" ASSESSORS
' tpritange e
‘- ' Neuwied GmbH

- P

Forschungsinstitut fir vulkanische Baustoffe.

Abstract of the results of
expertise No.: 601943/09

Applicant: SEVES S.p.A.
Via Reginaldo Guiliani 360
Firenze-Italy
Object of application: Determii of thermal (U-value) of a

Glass Block Wall

o I

Figure 1: Isothermal lines Glass Block Wall Type 1919/8 Pegasus Energy Saving Glass
Block with a visible seam thickness of 2 mm

[ Aeg [W/(m*K)] [ uvalue wim=K)] [ U value, rounded (Wim=K)
0,167 \ 1,547 \ 1,5
Table 1: Results Glass Block Wall Type 1919/8 Pegasus Energy Saving Glass Block
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Tutti i valori sono certificati da laboratori internazionali. Copia della certificazione
relativa puo essere richiesta direttamente al servizio tecnico Seves ed e disponibile
sul sito www.sevesglassblock.com

All the values are certified by international laboratories. A copy of the relative
certification can be requested directly from the Seves technical centre and is
available on the website www.sevesglassblock.com

Toutes ces valeurs sont certifiées par des laboratoires internationaux. Une copie de
cette certification peut étre demandée directement au service technique Seves, elle
est également disponible sur le site www.sevesglassblock.com.

Todos los valores han sido certificados por laboratorios internacionales. Una copia
de la certificacién correspondiente puede solicitarse directamente al servicio técnico
Seves y estd a su disposicion en el sitio www.sevesglassblock.com

Alle Werte wurden von internationalen Labors gepruft. Eine Kopie der
entsprechenden Zertifizierung kann direkt beim technischen Dienst von Seves
angefragt werden und steht auf der Website www.sevesglassblock.com zur
Verfligung.



Locarno Teleferic - Switzerland
Project: Mario Botta, 2000
Pegasus - NEUTRO Q19 T SAT
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50141 Firenze - ltalia Ce'ska Republika 50009 Zaragoza Phone: +421 2 6353 5333
Tel.: +39 055 449 51 Tel.: +420 417 818 111 Espafia Email: info@glassblocks.com
Fax: +39 055 425 009 6 Fax: +420 417 835 807 Tel.: +34 (976) 30 60 26 Eshop: www.glassblocks.com
Sales Dept. Fax: +39 055 455 295 Sales Dept. Fax: +420 417 835 535 Fax: +34 (976) 55 25 58

Seves reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems
necessarv. Seves also reserves its riaht to stoo manufacturina.





